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	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	高清播放器
	支持主流音视频格式解码；支持通电自动循环播放酒店宣传视频、断点续传；支持读取2K分辨率视频文件
	台
	1

	卫星数字电视接收器
	支持艾迪德CA；具有前面板显示屏及操作按键；支持MPEG2/H.264视频解码，支持MPEG-1/2,支持Dolby Digital、Dolby Digital Plus音频解码标准；具有高清HDMI和标清CVBS接口；设备配套所需电视接头、高频头、功分器等材料
	台
	6

	
	
	
	

	
	
	
	

	数字编码器
	支持8路HDMI输入，1路MPTS和8路SPTS输出；视频编码格式：MPEG-4 AVC/H.264,输入分辨率支持1920*1080 60P及以下，输出分辨率支持1920*1080 30P及以下；音频编码格式：MPEG-1 Layer2;系统支持中/英文操作界面、网络管理（Web）及升级；设备配套所需网线跳线、水晶头等材料
	台
	1

	数字处理平台
	支持解调、解扰、再复用和高清 H.264 视频解码等功能；支持DVB-S2/-C/-T/T2 等多种数字电视信道传输标准；支持高清MPEG-4/H.264、MPEG-2、4K 视频解码和两路数字音频解码，具有模拟的音视频信号CVBS主辅输出端口、SDI 输出接口、RF信号输出；标配通用解扰卡槽，支持市场上主流加密系统；支持 SNMP 和HTTP WEB协议；支持自主知识产权的网管软件HDMS控制；设备配套所需电视跳线、电视接头等材料
	台
	7

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	数字调制器
	支持1个RF输出接口，8个频点射频调制输出，4路百兆IPTV输入，支持1路千兆IP输入及输出；调制方式；支持DTMB及DVB-C、支持加扰信号调制输出；频率范围：50-900MHz;输出电平：≥100dBu；MER:≥36db；设备配套所需电视跳线、电视接头等材料
	台
	3

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	放大器
	860MHz，双向双输出，有线电视信号放大；设备配套所需电视跳线、电视接头等材料
	台
	8

	十二分配器
	860MHz，1进12出，有线电视信号分配；设备配套所需电视跳线、电视接头等材料
	个
	25

	用户线
	电视机连接跳线，双公型，1.5米
	根
	210



